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お問い合わせは・ご相談は

自然を計り、自然と共存し、
技術と創造で人々の安全な暮らしに貢献します

■ 本       社 　第２営業本部　
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-23-13
 TEL：03-3225-5364　　 FAX：03-3225-5314
■ 関西支店
〒541-0044  大阪府大阪市中央区伏見町 2-1-1 三井住友銀行高麗橋ビル 7F
 TEL：06-4706-8026　　 FAX：06-4706-8028
■ 神奈川営業所・カスタマーセンター　
〒���-���� 神奈川県秦野市曽屋 ���

神奈川営業所 TEL：����-��-����　FAX：0463-84-8799
カスタマーセンター TEL：����-��-����　FAX：0463-84-8799

＊記載内容は、お断わりなく変更することがあります

https://www.ydktechs.co.jp/
（旧：横河電子機器株式会社）

主 な 製 品 仕 様

■ 発信器 1 台で流速と水位を同時観測可能

■ 弊社従来機種と比較し、照射距離が 20m から 30mに機能向上

■ 非接触、斜め照射でこれまで設置困難だった場所にも設置可能
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WJ7701 
電波流速水位計
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複数台のWJ7701をFisに接続できます
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国立研究開発法人 土木研究所様と
共同研究を実施しました

シス テム 構 成

● 特定小電力無線局に適合した機器であり、無線局免許の
取得は不要です。

● 本製品をご検討の際は、弊社による現地調査を行い最適
な設置方法をご提案いたします。
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WJ7701 電波流速水位計
洪水時の流量観測を自動化、危険な作業は不要です

�����登録番号
登録番号：KT-240030-A
技術名称：電波流速水位計
河川の流速と水位と同時に計測し、リアルタイム
で流量を観測するシステム




